
Drone ligero cartográfico, 
de gran cobertura
y datos precisos

Drone compatible con NDAA para mapeo profesional, 
operaciones y misiones avanzadas, como volar de 
forma segura sobre personas.

Fácil de transportar Vuela más tiempo Más cobertura Precisión absoluta hasta

3,6 libras / 1,6 kg 90 minutos 1,235 ac / 500 ha 0,6 pulgadas / 1,5 cm
Max. peso de despegue Tiempo de vuelo Máx. cobertura GSD* **

Software de 
planeación,
ejecución y 
gestión de vuelos

Curso 
certificado de 
operador - Online

RTK/PPK

Incluido en
 tu eBee X

Extensión de 
autonomía**

Baterías 
hasta 90 minMochila 

Backpack

Cargador de 
baterías 
inteligente

Propelas, 
Pitot de repuestos
y más

Modem de 
comunicación
USB

*Hasta 90 minutos de vuelo con batería de larga duración y cámara S.O.D.A. Cobertura con batería de larga duración y cámara 3D S.O.D.A. ***Sujeto a regulaciones.**

De las imágenes a la información

El eBee X le permite obtener resultados fotogramétricos precisos, facilitando la toma de decisiones seguras en topografía, 
cartografía, agricultura, construcción, seguridad pública, minería, servicios públicos y control medioambiental.
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Modular, portable y fácil de usar

El diseño modular y compacto del eBee X permite realizar 
reparaciones en terreno, lo que se traduce en menos 
tiempo de inactividad para sus operaciones.

Agilice sus operaciones con  Diseñado para
resistir

eMotion combina funciones para principiantes y 
funciones avanzadas para realizar 
cualquier trabajo.

El compuesto termoplástico de 
polipropileno Curv®  protege los 
componentes del drone, garantizando su 
durabilidad incluso después de repetidos
aterrizajes.• Planeación de vuelos 3D

• Bloques de misión preestablecidos o 
personalizados

• Vuelo y aterrizajes automáticos
• Planeación de misiones sin 

conexión
• Capacidad multidrone
• Geo-conciencia y funciones de seguridad

Cámaras 3D, RGB, Térmica y Multiespectral

eBee X es compatible con una amplia gama de cámaras intercambiables, que capturan imágenes aéreas 
fiables para adaptarse a cada trabajo de cartografía.

S.O.D.A 3D Duet T Duet M Aeria X S.O.D.A Corridor
Oblicua RGB para 
mapeo 3D.

Cámara dual Térmica 
y RGB.

Cámara dual Mutiespectral 
y RGB.

24 MP RGB, APS-C para 
mapeo de precisión.

Cámara RGB compacta
de 20 MP.

Cámara RGB orientada
verticalmente
para mapeos lineales.

Especificaciones del drone Rendimiento en vuelo
Envergadura 45,7 pulgadas / 116 cm Velocidad crucero 11-30 m/s o 25-68 mph (40-110 km/h)

Material Polipropileno expandido (EPP) Max. resistencia viento Hasta 12.8 m/s o 28.6 mph (46 km/h)

Revestimiento inferior Compuesto termoplástico 
de polipropileno Curv®

Tipo de aterrizaje Aterrizaje lineal automático
(5m precisión en ángulo de 35°)

Max. peso de despegue 3,5 libras / 1,6 kg Temperatura de operación 5°F a 104°F (-15°C a 40°C)

Dimensiones de la mochila 75x50x29 cm / 30x20x11 pulgadas Humedad Resistencia a lluvia fina

Motor Eléctrico, silencioso, sin escobillas Evasión de terreno SI - LiDAR (rango 394 ft / 120 m))

Alas desmontables SI GSD Hasta 0,6 pulg./1,5 cm
Alcance radio 3 km nominal (hasta 8 km) / 1,9 mi

(hasta 5 mi)
Max. tiempo de  vuelo. 90 minutos

Cobertura a 400 ft / 120 m 2,2 km² to 5 km² / 220 ha to 500 ha
Frecuencia 2,400 - 2,4835 GHz

Almacenamiento de datos Tarjeta SD Cobertura Lineal Hasta 27,7 km ida y vuelta

*Para operar por encima de 95 °F / 35°C requiere proteger el drone del sol mientras está en el suelo.

el software de planificación de 
vuelos eMotion 


